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ProFil

plast ke

TYP: PROFIL EPS MEDIUM WOOD
KOLOR: PERFECT
P 70

Opis produktu

Profile EPS
PLASTERTYNK
Medium Wood
"perfect”

Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki 14 dni
Transport Realny koszt wysytki bedzi

dopiero po ztoZeniu zar

Optate zamdwienia mozr
dopiero po jego zatwierdze
kosztow wysytk

Inne kolory

WYBIERZ KC

Produkt na zamdwienie. K
na zyczenie kllier

Wazna informacja

Cena kalkulowana indy
przez handlowc

Zamdéwienia

KUP U HANDLO

Rewizyjne maskownice drewnopodobne wykonywane na wymiar belki, deski i ksztattowniki rustykalne wszelkiego formatu z
czesciowymi powtokami strukturalnymi 3d ( kryjgcymi czesciowo rdzen ) - Styropianowe imitacje drewna powlekane
przeznaczone do rewizyjnego maskowania rur, stupdw, jetek, elementéw konstrukcji. Wzory old i medium majg podwyzszong
odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Przebarwienia technologiczne profili surowych oraz rdzeni nie sg ich wada.
Powierzchnie malowane profili surowych powinny by¢ wolne od zanieczyszczen, suche i odttuszczone. Malowanie
dedykowanymi srodkami akrylowymi. W zaleznosci od oczekiwanego efektu malowanie jedno lub dwuetapowe. Wysokos$¢
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czesciowo kryjgcej rdzen struktury przestrzennej zalezy od zastosowanych matryc oraz technologii wykonania i moze by¢
zmienna/ rézna. np: od 0 mm w dolinie wzoru i na krawedziach do ok. 2 mm na wyzynie wzoru. Grubos$¢ rdzenia najczesciej
wynosi ok. 2,5 cm. Elementy dekoracyjne moga posiadac¢ zauwazalne taczenia rdzeni co wynika z proceséw technologicznych i
nie jest ich wada. Zamawiajgc profile malowane zaleca sie dokonania zaméwienia jednorazowo, gdyz kolejne doméwienia
moga réznic sie kolorystycznie.

Polecane techniki instalacyjne - na wcisk, na magnesy neodymowe, rozporowo lub na imitacje gwozdzia

Klejenie profili miedzy sobg lub wypetnianie ubytkéw - klej dyspersyjny akrylowy

Tolerancja btedu technologicznego do ok. 10%.

Proponowany format na wymiar -max dt. do 300 cm w zaleznosci od wzoru oraz przekroju.

Wszyskie kolory

Elastyczne oktadziny elewacyjne Old Wood oferujemy w kolorach:
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